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GL CHARGE PUBLICBOX AC LADESÄULE

Artikelnummer: N / A

PREMIUM AC LADESÄULE | MADE IN EUROPE

Ladesäule mit bis zu 2 x 22 kW

Unsere neuen in Europa gefertigten Ladesäulen richten sich an den den öffentlichen Einsatz. Sie bieten ein Höchstmaß an
elektrischer Sicherheit und Kontrolle und sind mit Ihrem großartigen Design die perfekte Lösung für alle, die einen
nachhaltigen Lebensstil anstreben!

VOLLSTÄNDIG AN IHRE WÜNSCHE ANPASSBAR | UNSERE DREI AUSSTATTUNGSVARIANTEN

SILBER GOLD PLATIN
 AC/DC SCHUTZ  AC/DC SCHUTZ  AC/DC SCHUTZ

 LED Beleuchtung  LED Beleuchtung    LED Beleuchtung

2x Type 2 Stecker 2x Type 2 Stecker 2x Type 2 Stecker
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manuelles Lastmanagement manuelles Lastmanagement DLM über Backend

UPGRADE PAY Zahlsystem Ethernet OCPP Ethernet OCPP

UPGRADE PAY Zahlsystem UPGRADE PAY Zahlsystem

UPGRADE RFID UPGRADE RFID

technische Daten Übersicht

TECHNISCHE DATEN
MATERIAL pulverbeschichtetes Stahlgehäuse, gehärtetes Glas

ANSCHLUSS 2 x Type 2 Stecker

LEISTUNG bis zu 2 x 22 kW (abhängig von Konfiguration)

SICHERHEIT 2014/30/EU - CE, IEC 61439/1

ELEKTRISCHER SCHUTZ AC und DC Fehlerprüfung, RCM Typ B

VERWALTUNG physisch oder mobile App

NETZANPASSUNG DLM, dynamische Anpassung der Ladeleistung an das Netz

KONNEKTIVITÄT Ethernet, RS-485

INTEGRATION OCPP 1.6, Modbus TCP

SCHUTZART IP55 / IK10

TEMPERATUR -25° C bis +55°C

MAßE | GEWICHT 1.500 x 350 x 280 mm | 55 kg

ZERTIFIKATE CE und MID
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